Hinweis:
Bodendenkmal:

Auf die §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes
wird verwiesen.

Beim Auftreten archaologischer Bodenfunde und
Befunde ist die Gemeinde als Untere Denkmalbehorde
oder das Rheinische Amt fiir Bodendenkmalpflege,
Aussenstelle Nideggen, Zehnthofstralle 45, 52385
Nideggen, Tel. 02425/ 9039 - 0, Fax 02425 / 9039 -
199, unverziglich zu informieren. Bodendenkmal und
Fundstelle sind zunachst unverandert zu erhalten. Die
Weisung des Rheinischen Amtes fir Bodendenkmal-
pflege fur den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten.
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Hinweis:

Niederschlagswasser

Im Rahmen der éffentlichen Auslegung hat die
Untere Wasserbehérde des Kreises Duren folgende
Stellungnahme abgegeben, die im Baugeneh-
migungsverfahren zu berucksichtigen ist:

Das Niederschlagswasser aus der zusatzlich
versiegelten Flache soll zurlickgehalten werden.
Vorher waren auf dem Grundstiick ca. 200 m? durch
Bebauung versiegelt. In Abstimmung mit dem
Wasserverband Eifel-Rur (Dr. Rose) muss die
geplante Rickhaltung wie folgt dimensioniert
werden:

Zusatzlich versiegelte Flache unter Bertcksich-
tigung einer Niederschlagshéhe von 40 mm.

Beispiel:

Bei einer geplanten Versiegelung von 575 m? muss
bei Abzug der vorhergehenden Versiegelung

(200 m?) eine Riuckhaltung fur 375 m? geschaffen
werden. Das Volumen errechnet sich wie folgt:

375 * 0,04 ergibt ca. 15 m®.

Das anfallende Niederschlagswasser soll in einer
Zisterne aufgefangen werden und nach Durchfluss
der Hochwasserwelle mindestens 2 Stunden nach
Regenende in den stadtischen Kanal abgegeben
werden. Die Einschaltung der Pumpen soll zeit-
verzdgert mit einer elektronischen Steuerung
erfolgen. Der komplette Inhalt des Zisterne ist abzu-
leiten. Eine Vorhaltung z. B. fir Gartenbewasserung
oder Brauchwassernutzung ist nur zulassig, wenn
zusatzliche Ruckhalterdume vorgehalten werden.

Die Arbeitsweise und Mindestvoraussetzung der
Steuerung ist noch mit der Unteren Wasserbehérde
und dem WVER abzustimmen.
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Hinweis:

Baugrundverhéltnisse:

Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet, in dem der
natrliche Grundwasserspiegel nahe der
Gelandeoberflache ansteht und der Boden humoses
Material enthalten kann.

Wegen der Bodenverhaltnisse im Auegebiet, in dem
das gesamte Plangebiet liegt, sind bei der Bauwerks-
grindung ggf. besondere bauliche MaRRnahmen, ins-
besondere im Grindungsbereich, erforderlich. Hier
sind die Bauvorschriften der DIN 1054 "Baugrund-
Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau", der
DIN 18196 "Erd- und Grundbau; Bodenklassifikation
fur bautechnische Zwecke" sowie die Bestimmungen
der Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen zu
beachten.

Hinweis:

Kampfmittelbeseitigung:

Die Bebauungsplanflache liegt in einem
Bombenabwurf- und Kampfgebiet mit starkem
Granatbeschuss.

Von Seiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes
(KBD) wird eine geophysikalische Untersuchung der
zu Uberbauenden Flache empfohlen.

Sofern es nach 1945 Aufschittungen gegeben hat,
sind diese bis auf das Gelandeniveau von 1945
abzuschieben. Diese bauseitig durchzufiihrende
Arbeit vorbereitender Art sollte, falls keine anderen
Grunde dagegen sprechen, zweckmaBigerweise mit
Baubeginn durchgefuhrt werden. Zur genauen
Festlegung des abzuschiebenden Bereiches und
der weiteren Vorgehensweise ist eine
Terminabsprache fur einen Ortstermin mit einem
Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin des KBD,
Mundelheimer Weg 51, 40472 Dusseldorf, Tel.:
0211 475-0 vorzusehen.

Vorab werden dann zwingend fiir den KBD Betre-
tungserlaubnisse der betroffenen Grundstiicke und
eine Erklarung incl. Plane uber vorhandene
Versorgungsleitungen bendétigt. Sofern keine
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu
bestatigen.

Erfolgen zusétzliche Erdarbeiten mit erheblichen
mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten,
Pfahlgriindungen etc., empfiehlt der KBD eine
Sicherheitsdetektion.
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch ( BauGB ) vom
01.01.2007

Baunutzungsverordnung ( BauN VO ) vom
23.01.1990

Planzeichenverordnung ( Planz VO ) vom
18.12.1990

Bauordnung NW ( BauO NW ) vom
01.06.2000

Gemeindeordnung NW ( GO NW ) vom
17.10.1994

Bekanntmachungsverordnung ( Bekanntm VO )
vom 01.10.1999

Jeweils in der zum Zeitpunkt des
Aufstellungsbeschlusses gultigen Fassung.

Gemal §§ 1, 2 und 13a BauGB beschloss der
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am

...... 2 2062009 die Aufstellung dieses

Bebauungsplanes. Ortsiblich bekanntgemacht
wurde dieser Beschluss am

17.07.2009

Juich, den . 06.12.2013

Der Burgermeister

gez. Stommel

Nach Beschluss des Planungs-, Umwelt- und Bau-

ausschusses vom 22062009 und

ortsublicher Bekanntmachung vom

1 7072009 hat die frihzeitige Birger-

beteiligung geman § 3 (1) BauGB vom

..20.07.2009. v;s..28.08.2009

einschliellich stattgefunden.

suich, den . 06:12.2013

Der Burgermeister

gez. Stommel

Nach Beschluss des Planungs-, Umwelt- und Bau-

offentlich ausgelegen.

Julich, den ....00.12.2013

Der Biurgermeister

Dieser Bebauungsplan wurde geman § 10 BauGB
in Verbindung mit §§ 7 und 28 GO NW vom Rat der
Stadt Julich als Satzung am

..... 0512201 3 beschlossen.

06.12.2013

Julich, den ... =¥ s=ex Y. ...

Der Burgermeister

Dieser Bebauungsplan ist mit der ortstiblichen

Bekanntmachung vom 24.01.2014
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Julich. den ..2.4.01.2014

Der Burgermeister

Stadt Julich
Der Blirgermeister
Planungsamt
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Koslar Nr. 25
" Theodor-Heuss-Stralde "
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