Textliche Festsetzungen

Gemal §§ 1 und 2 BauGB beschloss der
Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss am
25.06.2018 die Aufstellung dieses Bebau-
ungsplanes. Ortsiblich  bekanntgemacht
wurde dieser Beschluss am 01.01.2020.

Julich, den 15.12.2020

Der Blrgermeister

gez.: Fuchs

Nach Beschluss des Planungs-, Umwelt-
und Bauausschusses vom 25.06.2018 und
ortstiblicher Bekanntmachung vom
01.01.2020 hat die friihzeitige Birger-
beteiligung gemall § 3 (1) BauGB vom
06.01.2020 bis 07.02.2020 einschlief3lich
stattgefunden.

Jilich, den 15.12.2020

Der Burgermeister

gez.: Fuchs

Gemall § 60 Abs. 1 GO NRW hat der
Birgermeister der Stadt Julich mit den
Vorsitzenden der im Rat vertretenen Frak-
tionen am 22.04.2020 per Dringlichkeits-
entscheidung die Aufhebung des Auf-
stellungsbeschlusses vom 25.06.2018 sowie
den Aufstellungsbeschluss gemaR §§ 1, 2
und 13a des Baugesetzbuches be-
schlossen.  Ortsliblich  bekanntgemacht
wurde dieser Beschluss am 01.05.2020.

Julich, den 15.12.2020

Der Blrgermeister

gez.: Fuchs

Nach Dringlichkeitsentscheidung geman
§ 60 Abs. 1 GO NRW hat der Biirgermeister
der Stadt Jilich mit den Vorsitzenden der im
Rat vertretenen Fraktionen am 22.04.2020
die Offenlage dieses Bebauungsplanes be-
schlossen. Nach ortsublicher Bekannt-
machung gemall § 3 (2) BauGB vom
01.05.2020 hat der Bebauungsplan mit Be-
grindung vom 04.05.2020 bis 30.06.2020
einschlieB3lich &ffentlich ausgelegen.

Jilich, den 15.12.2020

Der Burgermeister

gez.: Fuchs

Dieser Bebauungsplan wurde gemaft § 10
BauGB in Verbindung mit §§ 7 und 28 GO
NW vom Rat der Stadt Jilich als Satzung
am 03.12.2020 beschlossen.

Julich, den 15.12.2020

Der Blrgermeister

Dieser Bebauungsplan ist mit der
ortstiblichen Bekanntmachung vom
01.08.2021.....ccceviee rechtsverbindlich.

Jilich, den 02.08.2021

Der Burgermeister

gez.: Fuchs
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PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Rot markierte Textpassagen wurden nach der Offenlage erganzt.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
Gewerbegebiete (GE 1 und GE 2) (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1
Abs. 4 BauNVO)

Die Gewerbegebiete GE 1 und GE 2 dienen der Unterbringung
nicht erheblich belastigender Gewerbebetriebe.

Die nach § 8 Abs. 2 BauNVO allgemein zuldssigen Nutzungen
,Tankstellen' und ,Anlagen fiir sportliche Zwecke' sind geman
§ 1 Abs. 5 BauNVO nicht zuldssig.

Die nach § 8 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zuldssige
Nutzung ,Vergnliigungsstatten' ist gemall § 1 Abs. 6 BauNVO
nicht zulassig.

Gewerbe- und Handwerksbetriebe mit Verkaufsflachen fir den
Verkauf von Waren aus eigener Herstellung an den Endver-
braucher sind zuldssig, wenn

- die Verkaufsflachen dem Hauptbetrieb rdumlich zugeordnet ist
und

- die Verkaufstétigkeit im betrieblichen Zusammenhang mit ihrer
vor Ort produzierenden, reparierenden oder installierenden
Tatigkeit steht und

- der Umfang der Verkaufsflaiche nicht gréRer als 20 % der
gesamten Nutzflache des Hauptbetriebes ist und 200 m? nicht
Uberschreitet.

In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 sind solche Betriebe,
die in der Abstandsliste zum Abstandserlass RdErl. d. Ministeri-
ums fir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz vom 06.06.2007, in den Abstandsklassen | bis
IV aufgefihrt sind und Betriebe mit ahnlichen Emissions-
verhalten nicht zul&ssig.

In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 kénnen Betriebe der
Abstandsklasse IV des o.a. Abstandserlasses ausnahmsweise
zugelassen werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass
durch besondere MalRnahmen die Emissionen so begrenzt
werden, dass schadliche Umwelteinwirkungen in den benach-
barten schutzwirdigen Gebieten vermieden werden.

Gemal § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO sind Nutzungsarten, die mit
einem mehr als voriibergehenden Aufenthalt verbunden sind, in
dem, an den &uReren Leiter der Hochspannungsfreileitung
angrenzenden Schutzstreifen ausgeschlossen. Die Breite des
Schutzstreifens betrdgt gemaly Abstandserlass NRW vom
06.06.2007 bei einer Hochspannungsfreileitung von 110 kV
10,00 m.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16
Abs. 3 BauNVO)

Die Grundflachenzahl (GRZ) darf durch offene Lagerflachen
und Stellplatze bis zu 0,8 Uberschritten werden.

Die Grundflachenzahl darf durch Stellplatze in nicht versiegelter
Bauweise bis zu 0,9 Uberschritten werden. Als nicht versiegelte
Bauweise gelten eine wassergebundene Decke sowie Flachen
mit einem versickerungsfahigen Flachenanteil von 30 % in den
Fugen oder am Flachenrand.

Bezugshéhe der Hohenfestsetzungen ist Normalhéhennull
(NHN).

Die maximale Gebaudehdhe entspricht der Hohendifferenz
zwischen dem Schnittpunkt der Auflenseite der AulRenwande
mit der Oberkante der Abdeckung des obersten Geschosses
und der Bezugshéhe.

Die maximale Gebdudehéhe darf durch Bristungen und durch
eine Attika Uberschritten werden. Nutzungsbedingte Anlagen,
die zwingend der natirlichen Atmosphédre ausgesetzt sein
mussen, durfen die maximale Gebaudehdhe uberschreiten,
wenn diese eine Hohe von maximal 3,00 m, eine Grundflache
von insgesamt 40 m? je Gebaude nicht Uberschreiten und
mindestens um 3,00 m von der Aulenkante des darunter-
liegenden Geschosses abrucken.

Die maximale Gebaudehdhe darf bis zu 100 % durch bauliche
Anlagen Uberschritten werden, wenn eine Grundflaiche von
20 m? je Gebaude nicht tberschritten wird.

Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung sind ohne
Flachenbegrenzung zuldssig, wenn die maximale Gebdudehdhe
nicht mehr als 2,00 m Uberschritten wird und die Anlagen
mindestens um 3,00 m von der Aullenkante des darunter-
liegenden Geschosses abriicken.

Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 12 BauNVO)

Innerhalb des GE 1 sind Parkbauwerke oberhalb der Gelande-
oberflache ausgeschlossen.

Garagen sind generell auRerhalb der Uberbaubaren Flachen
ausgeschlossen.

Stellplatze und Gberdachte Stellplatze, die seitlich an &ffentliche
Verkehrsflachen oder GFL-Flachen grenzen, missen von
diesen einen Abstand von mindestens 1,00m einhalten. Die
Abstandsflache ist zu bepflanzen.

Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; § 14 BauNVO)

In den nicht Uberbaubaren Flachen sind Stellpléatze fur Kfz und
Fahrréder, Lagerflachen bis zu einer Hoéhe von 3,50 m,
Werbeanlagen bis zu 7,00 m Hoéhe, Ladrm- und Sichtschutz-
anlagen sowie Einfriedungen zuldssig.

Innerhalb der mit Na festgesetzten Flachen sind Stellplatze
zulassig, wenn die Gelandehdhe von 86,60 m 4. NHN nicht
Uberschritten wird. AuBenlagerflachen sind nur mit gering-
fugigen Lagerhdhen zuldssig und sind mit dem Leitungstrager
abzustimmen.

Nebenanlagen sind innerhalb des Schutzstreifens fur die Gas-
leitung mit dem Leitungstrager abzustimmen.

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Die fur die verkehrsmaRige Erschlieung notwendigen
Grundstiickszufahrten sind bis zu einer Einzelbreite von max.
6,00 m zulassig.

Je Gewerbegrundstiick ist eine Zufahrt zulassig, fir weitere
Zufahrten ist die Erforderlichkeit nachzuweisen.

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Folgende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte werden festgesetzt:
GFL1: Geh- und Fahrrecht zugunsten der Anlieger
Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Leitungs-
tréger
GFL2: Leitungsrecht zugunsten der Leitungstrager
Das GFL 2 darf Uberbaut werden. Dabei ist die Erreich-
barkeit der Leitungen zu gewahrleisten.
GFL3: Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der
Leitungstrager
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MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Unbelastete Dachflachenwasser sind in das Grabensystem in
der sudlich angrenzenden 6ffentlichen Griinfliche einzuleiten.

Griinordnerische Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Innerhalb der Gewerbegebiete ist je angefangene 6 Stellplatze
ein Hochstammbaum gemafl Pflanzliste zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten.

Innerhalb der mit Na festgesetzten Flachen fiir Nebenanlagen
ist eine Bepflanzung bis zu einer Endwuchshdhe von 3,00 m
zulassig.

Innerhalb der mit Na festgesetzten Flachen fiir Nebenanlagen
ist eine Bepflanzung bis zu einer Endwuchshéhe von 3,00 m
zulassig. Es sind Gehélze anzupflanzen, die in den Endwuchs-
héhen gestaffelt sind.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN NACH
§ 89 BauO NRW

Werbeanlagen

Werbeanlagen sind so zu gestalten, dass keine Belastigungen
fur die Allgemeinheit oder fiir die Nachbarschaft hervorgerufen
werden.

Auf den RdErl. ,Lichtimmissionen, Messung, Beurteilung und
Verminderung des Ministeriums fur Klimaschutz, Umwelt, Land-
wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und des Ministeriums
fur Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr vom
11.12.2014 wird hingewiesen.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig. Sie
dirfen eine H6he von 7,00 m nicht Gberschreiten.

KENNZEICHNUNG

Auegebiet

Das Plangebiet wird gemafR § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als Flache
gekennzeichnet, die innerhalb eines Auegebietes liegt und
demzufolge besondere bauliche MaRnahmen insbesondere im
Griindungsbereich erforderlich sind.

HINWEISE

Bodendenkmaler

Auf die §§ 15 und 16 des Denkmalschutzgesetzes NRW wird
verwiesen. Bei Bodenbewegungen auftretende arch&ologische
Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere Denkmal-
behérde oder dem LVR-Amt fir Bodendenkmalpflege im
Rheinland, Aufienstelle Nideggen, Zehnthofstralte 45, 52385
Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unver-
zuglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zun&chst
unverandert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes fur
Bodendenkmalpflege fir den Fortgang der Arbeiten ist abzu-
warten.

Erdbebenzone

Das Plangebiet befindet sich gemaR der ,Karte der Erdbeben-
zone und geologischen Untergrundklasse des Bundeslandes
NRW', Karte zu DIN4149 Juni 2006, in der Erdbebenzone 3 in
der UntergrundklasseS. Die in der DIN 4149 genannten bau-
technischen MaRnahmen sind zu bertcksichtigen.
Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149
abgedeckt werden, sind als Stand der Technik zu ber{ick-
sichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 1998, Teil 5
,Grindungen, Stiitzbauwerke und geotechnische Aspekte®.

Auf die Berilcksichtigung der Bedeutungskategorien fir Bau-
werke gemal DIN 4149:2005 bzw. Bedeutungsklassen der
relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweiligen
Bedeutungsbeiwerte wird ausdriicklich hingewiesen.

Kampfmittelbeseitigung

Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische
Unterlagen liefern Hinweise auf vermehrte Bodenkampf-
handlungen. Es wird eine Uberpriifung der zu tberbauenden
Flache auf Kampfmittel empfohlen.

Sofern es nach 1945 Aufschittungen gegeben hat, sind diese
bis auf das Geléndeniveau von 1945 abzuschieben. Erfolgen
Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie
Rammarbeiten, Pfahlgrindungen, Verbauarbeiten etc. wird
zusatzlich eine Sicherheitsdetektion empfohlen.

Artenschutz

MaRnahmen zur Beseitigung der Baum- und Gehdlz-
pflanzungen missen im Zeitraum vom 01.10. bis 29.02.
erfolgen. Die private Aulienbeleuchtung einschlief3lich
Lichtwerbung darf nicht in Richtung der stdlich angrenzenden
Gehol

Im Auf3enbereich ist die Verwendung von flr nachtaktive Tiere
unauffalligen umweltfreundlichen und energiesparenden Na-
triumdampflampen oder einer in der Wirkung vergleichbaren
LED-Technologie mit sehr engem Lichtspektrum im gelblichen
langwelligen Bereich vorzusehen. Die Stérwirkung von Licht
sollte durch Optimierung des Abstrahlwinkels und durch
Leistungsreduzierung gemildert werden.

Bodenverhiltnisse

Humdse Bdden sind empfindlich gegen Bodendruck und im
Allgemeinen kaum tragfahig. Erfahrungsgemal wechseln die
Bodenschichten auf groRer Distanz in ihrer Verbreitung und
Machtigkeit, so dass selbst bei einer gleichmafigen Belastung
diese Bdden mit unterschiedlichen Setzungen reagieren
kénnen. Das gesamte Plangebiet ist daher wegen der Bau-
grundverhéltnisse pauschal gemal § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB als
Flache gekennzeichnet, bei deren Bebauung gegebenenfalls
besondere bauliche MaRnahmen, insbesondere im Grin-
dungsbereich, erforderlich sind. Hier sind die Bauvorschriften
des Eurocode 7 ,Geotechnik® DIN EN 1997-1 mit nationalem
Anhang, die Normblatter der DIN 1054 "Baugrund - Sicher-
heitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergédnzende Regelun-
gen", und der DIN 18 196 "Erd- und Grundbau; Boden-
klassifikation fur bautechnische Zwecke" mit der Tabelle 4, die
organische und organogene Bdden als Baugrund ungeeignet
einstuft, sowie die Bestimmungen der Bauordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen zu beachten.

Schutzstreifen Gasfernleitung

Grundsatzlich nicht zuldssig innerhalb des Schutzstreifens ist
die Errichtung von Gebduden sowie von Mauern, Ober-
flachenbefestigungen in Beton sowie das Lagern von schwer
transportablem Material. Sonstige Nebenanlagen genehmi-
gungspflichtiger und nicht genehmigungspflichtiger Art und
Querungen sind innerhalb des Schutzstreifens fir die
Gasfernleitung nicht generell ausgeschlossen, sondern sind mit
dem Leitungstrager abzustimmen. Bauliche Anlagen im Abstand
von < 20,00 m zur Leitungsachse bedirfen ebenfalls der
Abstimmung mit dem Leitungstrédger. Bdume innerhalb eines
Abstandes < 2,50 m zur Aufenkante der Rohrleitung sind nicht
zulassig.

Der Schutzstreifen kann gartnerisch genutzt werden, wenn
dadurch Kontrollbegehungen nicht beeintrachtigt werden.

Es wird ferner darauf hingewiesen, dass alle Malhahmen, auch
auBerhalb des Schutzstreifens, die Auswirkungen auf den
Bestand und den Betrieb der Versorgungsanlagen haben
kénnten, friihzeitig unter Vorlage detaillierter Projektpléane anzu-
zeigen sind, damit Gberprift werden kann, ob die jeweils ange-
zeigte Malinahme in der geplanten Form durchgefihrt werden
kann oder Sicherungs- und Anpassungsmafnahmen an der
jeweiligen Versorgungsanlage erforderlich werden.

10.

Dem Uberfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei
unbefestigter Oberfldche in Langs- bzw. Querrichtung kann nur
nach erfolgten druckverteilenden MaRnahmen, wie Auslegen
von Baggermatratzen oder dergleichen, zustimmt werden.
Eventuell geplante neue Baumstandorte sind gemal® DVGW
Merkblatt GW 125 (M) sowie des Merkblattes der Forschungs-
gesellschaft fur Strallen- und Verkehrswesen e.V. FGSV Nr.
939 mit Blick auf die weitere Entwicklung des Stamm-
durchmessers zu wahlen. Um die Gasfernleitungen vor Beein-
trachtigungen durch Wurzelwuchs zu schitzen und eine
gefahrdungsfreie Lebensdauer der Baume zu gewahrleisten,
sollte der Abstand von 5,0 m zwischen LeitungsaufRenkante und
Stammachse nicht unterschritten werden.

Bergbau

Der Geltungsbereich liegt Giber dem auf Braunkohle verliehenen
Bergwerksfeld ,Union 145" im Eigentum der RV Rheinbraun
Handel und Dienstleistungen GmbH, hier vertreten durch die
RWE Power AG, Abt. Liegenschaften und Umsiedlung. Ferner
liegt das Plangebiet Uber dem Feld der Erlaubnis zu
gewerblichen Zwecken "Weisweiler". Inhaberin ist die RWE
Power AG. Diese Erlaubnis gewahrt das befristete Recht zur
Aufsuchung des Bodenschatzes "Erdwéarme" innerhalb der fest-
gelegten Feldesgrenzen.

Grundwasserverhaltnisse

Der Geltungsbereich ist von SumpfungsmalRnahmen des
Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen
betroffen. Die Grundwasserabsenkungen werden, bedingt durch
den fortschreitenden Betrieb der Braunkohlentagebaue, noch
Uber einen langeren Zeitraum wirksam bleiben. Eine Zunahme
der Beeinflussung der Grundwasserstédnde im Planungsgebiet
in den ndchsten Jahren ist nach heutigem Kenntnisstand nicht
auszuschlief3en. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen
Sumpfungsmaflnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu er-
warten.

Sowohl im Zuge der Grundwasserabsenkung fiir den Braun-
kohletagebau als auch bei einem spéateren Grundwasser-
wiederanstieg sind hierdurch bedingte Bodenbewegungen
mdoglich. Diese kdnnen bei bestimmten geologischen Situ-
ationen zu Schaden an der Tagesoberfliche fihren. Die
Anderungen der Grundwasserflurabstinde sowie die Még-
lichkeit von Bodenbewegungen sollten bei Planungen und
Vorhaben Beriicksichtigung finden.

Das Plangebiet liegt in einem Auegebiet und der natirliche
Grundwasserspiegel steht nahe der Gelandeoberflache an. Der
Grundwasserstand kann voribergehend durch kinstliche oder
natirliche Einflisse verandert sein. Bei den Abdichtungs-
malnahmen ist ein zukunftiger Wiederanstieg des Grund-
wassers auf das natirliche Niveau zu bericksichtigen. Hier sind
die Vorschriften der DIN 18195 ,Abdichtung von Bauwerken®,
der DIN 18533 ,Abdichtung von erdberiihrten Bauteilen“ und
gegebenenfalls der DIN 18535 "Abdichtung

Bereits bei der Planung von unterirdischen Anlagen (Keller,
Garage, etc.) sind bauliche MaRnahmen (z. B. Abdichtungen)
zum Schutz vor hohen Grundwasserstdnden vorzunehmen. Es
darf keine Grundwasserabsenkung bzw. ableitung und kein
zeitweises Abpumpen nach Errichtung der baulichen Anlage
erfolgen. Weiterhin dirfen keine schadlichen Veranderungen
des Grundwassers eintreten.

Es wird darauf hingewiesen, dass die wasserrechtliche
Erlaubnis fir die Einleitung von unbelasteten Niederschlags-
wassern aus dem Gewerbegebiet Konigskamp I in ver-
schiedene Versickerungsmulden nicht mehr besteht. Daher ist
die Erlaubnis neu zu beantragen.

Niederschlagswasser

Die Anforderungen an die Niederschlagswasserentwésserung
sind entsprechend dem Runderlass MUNLV vom 26.05.2004 zu
beachten. Danach ist eine Einleitung von Niederschlagswasser
in ein Gewasser nur dann moglich, wenn das Regenwasser un-
belastet (Kategorie 1) ist oder bei schwacher Belastung
vorbehandelt wird (Kategorie Il) (z.B. Uber das Regenklér-
becken und -Rickhaltebecken Kénigskamp ).

Stark belastetes (= verschmutztes) Niederschlagswasser
(Kategorie 1ll) muss grundsatzlich gesammelt, abgeleitet und
einer Klaranlage zugefiihrt werden.

Vor Einleitung von Niederschlagswasser in die vorhandenen
Versickerungsmulden ist eine wasserrechtliche Erlaubnis zu
beantragen.

Schutzstreifen 110-kV-Leitung

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen
Bauvorhaben innerhalb des im Plan gekennzeichneten
Schutzstreifens der Leitung bzw. in unmittelbarer Nahe dazu
sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen zur Prifung und
abschlieRenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer
Vereinbarung mit dem Grundstlickseigentimer zuzusenden.
Alle geplanten Mafinahmen innerhalb des Schutzstreifens
bedirfen der Zustimmung der Westnetz GmbH.

PFLANZLISTE

Baume innerhalb der Gewerbegebiete
Aesculus hippocastanum Rosskastanie
Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogelkirsche

Quercus robur Stieleiche
Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winterlinde

Niedrigwachsende Stréaucher
Cornus sanguinea

Crataegua laevigata
Crataegua monogyna

Lonicera xylosteum

Roter Hartriegel
Zweigriffliger WeiRdorn
Eingriffliger WeiRdorn
Rotes Geillblatt

Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum Rote Johannisbeere
Rosa arvensis Feldrose
Rosa canina Hundsrose

Geeignete Geholze unter Freileitungen

Amelanchier ovalis Felsenbirne

Buddleya davidii Sommerflieder
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeiRdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiRdorn
Prunus spinosa Schlehe

Salix triandra Mandelweide
Sambucus racemosa Traubenholunder
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Lonicera xylosteum Heckenkirsche

Rosa canina Hundsrose

Safix aurita Ohrweide

Rhamnus cathartica Kreuzdorn

Rhamnus frangula Faulbaum

Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere

Ribes rubrum var. Rote Waldjohannisbeere
Sylvestre
Rosa arvensis Feldrose

Rechtsgrundlagen

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634)

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI.
1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom
04.05.2017 (BGBI. | S. 1057)

Die Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (Landes-
bauordnung 2018 BauO NRW 2018) in Kraft getreten am
04.08.2018 und am 01.01.2019 (GV. NRW. 2018 S. 421),
geandert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 26.03.2019 (GV.

NRW.

S. 193), in Kraft getreten am 10.04.2019
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